W tym domu wszystko jest
przemyslane i zaplanowane
zgodnie z Najnowszymi
trendami i zdobyczami techniki

ymarzony dom dla miodego matzeristwa — otwarty, repre-

zentacyjny parter i 3 pokoje na poddaszu: sypialnia wiasci-

cieli, gosci i gabinet. Razem 165 m? powierzchni mieszkal-
nej. Tyle na razie wystarczy do szczesda Kasi i Pawfowi. W tym domu
mieszkajg dopiera 2 lata, wybudowali go wediug projektu typowego
z matymi przerébkami i udoskonaleniami. Czujg sie w nim bardzo
dobrze, a pomimo tego planujg juz kolejny (dla wiekszej rodziny).
Dynamiczni i energiczni, nie cheg zasiedzie¢ sie w jednym miejscu zbyt
diugo. — Dom na cale Zycie — to nie dla nas — méwig.

Przed i za domem

Dom stoi na bardzo fadnym terenie, otoczony starymi drzewami. Przed
wejsciem roénie wysoki modrzew, przy ogrodzeniu i w ogrodzie kilka
sosen. Nastroj troche nadmorski, troche wakacyjny. Wiasciciele patwier-
dzajg te odczucia.

Czujemy sie tu jak na letnisku, co nie jest zbyt dalekie od rzeczywistosci
— przekonuja. — Jeszcze pof wieku temu podwarszawskie miejscowosci
byly w lecie azylem diszy i spokoju dla mieszkaricéw stolicy. Dzisiaj to
prawie jej dzielnice.

Jest zielono i pachngco. Alejka wysypana kolorowymi kamykami swo-
bodnie biegnie wéréd traw, od furtki do schodkéw wyréwnawczych
przed frontem domu. W aeéci ogrodowej kréluje zadbany, rozlegly

Nie za duzy, wybudowany
o . I i S na sredniej wielkosci dziafce
trawnik, kilka rabat z kwiatami i plozacymi krzewami, kilka drzew, trawy i wedtug projekiu typowego

i trzciny. W ogrodzie nie ma juz alejek, wiasciciele i goécie chodza po w zabudowie blizniaczej
prostu po trawie.

Ogréd mqia, dom iony Drewniany taras okala naroznik domu, dalej kréluje rozlegty trawnik.

W rodzinie nastapit podziat obowigzkéw, wynikajacy z zainteresowan Nie ma alejek, chodzi sig beZposredmu.po trawie

i umiejetnosci. Katarzyna ma piecze nad domem i aranzacjg jego wnetrz.
Ogrodem zajmuije si¢ Pawet — przycina trawe, odchwaszcza, zaplanowat
tez aeracje, czyli napowietrzenie gleby.

— To bardzo wazny zabieq pielegnacyjny, szczegdinie — jak u nas — dfa
trawnika czesto deptanego — wyjasnia. — Dzieki niemu korzenie traw
zwigkszajg mase, darr staje sie elastyczna i wyrownana. Aeragje wyko-
nuje spegalistyczna firma z pomocg maszyn zwanych aeratorami. Taki

zabieg powinno sie wykonywac przynajmniej raz w roku.
Wiasciciel podkresla, ze zadbany ogrdd to istotny element ich zycia.
Jednak szybko dodaje, ze warunkiem jego urody jest ciggta obecnos¢
e rZa r : ogrodnika. Sam stara si¢ nie przesadzac z zabiegami upiekszajacymi.
. WJ[aS’C ICI€| 0 SWOIIT] d omu - . pes - . Zasadzor\e rosliny s3 mato wymagajace, wszystko rozwija sie w miare
y ; naturalnie, czego dowodem moga by¢ smardze wyroste zesztego roku na

* Og rZzewa nie | Went\/laCJa : - .- y 2 S "‘_ : trawniku. Czestymi goscmi s tez dzikie zwierzeta z pobliskiego lasu. »
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Taras z mocnej sosny karelskiej

Zanim wyjdzie sie z domu na trawnik, mozna odpocza¢ na drewnianym
tarasie. Otoczony jest nim pofudniowy naroznik domu. Taras ma kon-
strukcje drewniang i wylozony jest ryflowanymi deskami z rosyjskiej
sosny karelskigj.

— To bardzo wytrzymaly gatunek drewna, duzo mocniejszy od polskiej
sosny czy Swierku — ttumaczy gospodarz. — Drzewo rosnie w ostrym,
péinocnym klimacie, jest wiec odporne na mrozy, deszcz i $nieg, a tak-
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Ze na suche, gorace lato. Deski nie odksztatcajg sie, nie pekajg. Sam je
kfadlem na tarasie. Wykonawca, widzac bardzo dobre drewno, chciat
o wiele za duzo za jego ufoZenie.

Na elewacjach tez jest obecne drewno. Dzieli proste Sciany poziomymi
pasami wdfuz okien, na narozach domu. Dominuje jednak szkfo — bar-
dzo duze okna i drzwi tarasowe. Przez nie zieler ogradu i drewniany ta-
ras ,wchodza” do usytuowanego na parterze salonu. Na poddaszu du-
ze drzwi tarasowe umozliwiajg widok na ogréd z sypialni i gabinetu.

taras ﬂ

Dom w zabudowie blizniaczej,
| niepodpiwniczony,

= = 1 dwukondygnacyjn
18] I =5 ygnacyjny
D “ 5 9| T z poddaszem uzytkowym

Svyi4ﬂiﬂ,»" pow. dziatki: ~700 m?
3 g pow. catkowita domu: 240 m?

pow. mieszkalna: 165 m?

PARTER PODDASZE

7 M projekt domu: MG Projekt,
m')ko-j/ Pracownia Architektoniczna
goscinny [ projekt wnetrz:
— o 1 = arch. Aleksandra Kolodziej
N

prac i pewnie tez dzieki temu
jestesmy teraz ze wszystkiego
zadowoleni

wiasciciel
o swoim domu

uz na etapie wyboru dziafki, okazato sig, ze mamy duzo szczescia.
W gminie, w ktérej kupilismy teren, urzednicy nie przeszkadzajg
inwestorom, wszystkie sprawy rozpatrujg nawet przedtermino-
wo, pozwolenia na budowe wydajg szybko i bez ceregieli. Sq po
prostu zyczliwie nastawieni do bliznich. Jest to bardzo wazne dla bu-
dujgcych swoj pierwszy dom — nie zniecheci¢ sie na samym poczgtku!
Projekt domu byt typowy, ale kilka elementéw zostato przerobionych.
Zmienilismy schody — wprowadziliémy podziat na 2 biegi, przedzie-
lone spocznikiem. Podwyzszylismy Scianke kolankowa, powiekszy-
lismy okno w salonie i wysoko$¢ calego pomieszczenia do 3 m (do
salonu schodzi sie po kilu schodkach w déf), pogrubilismy izolacje
termiczng $cian z 12 na 15 cm. Podziat funkcjonalny nam bardzo
odpowiadal, w tym zakresie wszystko pozostafo na swoim miejscu.
Mielismy tez dobrych wykonawcéw — rzetelnych, niedrogich i co naj-
wazniejsze, znajacych sie na swojej robacie. Oboje z zong pracujemy
w branzy budowlanej, wybralismy wiec ekipy sprawdzone zawodo-
wo. Budowalismy razem z sasiadem ,blizniakiem”, naszym dobrym
znajomym. Dzieki temu materialy i robocizna kosztowaty troche mniej.
Sadze, ze najlepszym rozwigzaniem jest zatrudni¢ dwie grupy fachow-
cow: jedng do cian, stropu, dachu, instalagji i drugg do wykoriczenia:
tynkowania, malowania, ptytkowania, posadzek. Utatwia to kontrole
nad stanem i poziomem realizagji poszczegdlnych etapéw, a takze
nad finansami. Budowa to dla nas — z racji pracy zawodowej — nie
nowos¢, nadzorowali$my wigc przebieg prac i pewnie tez dzigki temu
jestesmy teraz ze wszystkiego zadowoleni.
Whetrzami zajeta sie Kasia. Chciata mie¢ wszystko betonowe, szare.
Projektantka wnetrz troche ocieplita te wizje drewnem hebanowym.
W sumie powstata aranzacja ciekawa i prosta zarazem, co obojgu
nam pasuje i podoba sie naszym gosciom. »

“ Sciany zewnetrzne — pustaki Porotherm gr. 25 cm (ceramika

Dach — stromy, pokryty dachéwka betonowa, rzymska (falista),
! firmy Braas, ocieplenie — wetna mineralna gr. 20 cm.

i Posadzki — drewniana: merbau koloryzowany, kamienna: granit ;
§ anrtacyt. i
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poryzowana), ocieplenie — styropian gr. 15 cm (w projekcie byto
12 cm). W miejscach gdzie jest okfadzina z drewna — folia izolacyj-
na, ocieplenie z wetny mineralnej, kolejna warstwa folii izolacyjnej
i konstrukgja dla desek.

$ciany wewnetrzne — pustaki Porotherm gr. 12 cm lub cegta petna.
Zabudowa wnek z ptyt g-k.

Strop — gestozebrowy, Terriva.

Ogrzewanie — Zrodio ciepfa: kociot na gaz ziemny, dwufunkcyj-
ny, z zasobnikiem c.w.u. o poj. 150 I, kominek firmy Spartherm.
podiogowe.

Wentylacja — mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacja
cieptego powietrza firmy Koss.

Stolarka okienna i drzwiowa — okna i drzwi tarasowe z PVC bar-
wione w masie firmy Budvar, drzwi wejsciowe i ogrodowe z garazu
firmy Gerda.

Schody — wylewane betonowe, podstopnice obfozone pfyta-
mi MDF lakierowanymi na bialo, stopnice z drewna merbau.

Balustrada ze szkia hartowanego o gr. 12 mm.

Pawel, wtasciciel domu, z ulubieficem Miskiem (pseudonim Cykor)
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a parterze podziat przestrzenny czesci repre-

zentacyjnej wyznacza centralnie usytuowany

blok sanitarno-gospodarczo-komiunikacyjny.

Zaraz za wejsciem do domu, w strefie ho-
lu, znajduja sie schody na poddasze, fazienka i 2 po-
mieszczenia gospodarcze z przejéciem do garazu. Takie
zgrupowanie kilku funkcji pozwala na swobodne za-
aranzowanie pozostalej, otwartej przestrzeni. Kuchnia,
jadalnia i salon ufozone sq w ksztaicie litery L, bez $cian |
i drzwi, za to z duzymi, siegajacymi posadzki przeszkle-
niami. Zmienny jest tylko poziom posadzki. Kamienna,
w holu i kuchni, jest 0 30 cm wyzej od drewnianej w
salonie. Dzieki temu z salonu wychodzi sie wprost na
taras, niemalze zrownany z trawnikiem. Dzieki temu tez,
w czesci telewizyjnej pomieszczenia mozna byto obnizy¢

=

sufit, instalujac interesujaco zakomponowane oswietle-
nie gorne.

AL e T
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s3 clemnoszare
lub ciemnobrazowe. Jedynym kontrastujgcym akcen-
tem jest hiel éciany — zabudowy tazienki oraz sufit.

il 3 J
W salonie wszystkie meble

| Sciana zamykajaca pomieszczenie wylozona jest tapeta

‘n' ‘ ; - w elegancki ornamentowy wzér. To bardzo graficzny
k I h t t b : >3 akce powtorzony we wnece z telewizorem.
o o ra c a n ra Cy u ; e a = aometrycznie zakomponowany filar, stojacy prawie

\ ; ~na s | okoju nie przeszkadza, ale zdobi wnetrze.

jadalni i salonu, w naroznik bloku sanitar-
-
n
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Kucnia

Jest jak salon — w ciemnej tonacji. Meble
z drewna hebanowego, posadzka z ciem-
noszarego granitu. Kompozycja pozioma,
z trzech stron szafki stojace, z jednej zabu-
dowana cafa $ciana. Ta kuchnia nie przypo-
mina tradycyjnej, wyglada jak czeé¢ pokoju,
dobrze zespolona z meblami stojgcymi w ja-
dalni i salonie. Jest dzietem bardzo zdolnych
stolarzy, ktorzy tak potrafili dobra¢ fronty
szafek i blat, ze zabudowa sprawia wra-
zenie monolitu. Poziomy desen nie urywa
sie na koncu drzwiczek, ale ,pelznie” dalej,
wzdiuz wszystkich frontow.

Miejscem do odstawienia roznych kuchen-
nych akcesoriow jest podtuzna wneka
w $cianie nad szafkami. To pomyst pani
domu, jak zreszta wiele innych projektow
potek w $cianach na obu kondygnacjach.
Wneka eliminuje zaleganie kuchennych ak-
cesoriow na blacie. Poza kilkoma ,maszyna-
mi”, nic nie zaki6ca rysunku drewna. »

— tozproszone

: fitu podwieszonego-
N pul‘lldn\" z 3 hiatych
Lopraw,’ ch nad

blatem 3 N

Z jadalni z jeden strony jest widok na
salon i ogrod, z drugiej na kuchnie.
Wszystko mozna obja¢ wzrokiem, wigc
chociaz duzo tu przestrzeni, wszedzie

jest blisko: i na drewniany taras, i na
migkka skérzana kanape i da lodéwki po
butelke szampana




Schody

Bardzo interesujaco prezentuje sie
wejécie na poddasze. Schody — bia-
fe z brazowymi, drewnianymi stop-
nicami jakby frunely do géry, tak
lekk zdaje sie by¢ ich konstrukgja.
Nie majg zadnych balustrad, po-
reczy, a jedynym zabezpieczeniem
jest tafla szkta, zamykajaca prze-
strzen od 4 stopnia do gory. W cia-
nie, przy co drugim stopniu, zamon-
towane sg mate reflektorki, rzuca-
jace pasma swiatla na stopnice. To
zupetnie wystarcza do oswietlenia
wieczornego wejicia po schodach.
Na suficie, pod podestem podda-
sza, zainstalowano jeszcze 2 wigk-
sze reflektory. S ruchame, mozna
je dowolnie kierunkowa¢: na drzwi
do tazienki, schowek pod schodami,
wejscie na gore.

Nieduza, ale bardzo funkcjo-

nalna i pigknie zaaranzowana

w bieli i brazie. W scianie
przy umywalce wneki na

reczniki. Armatura ceramicz- =

na i baterie zarowno w tej
fazience,

Poddasze

Tutaj jest cala prywatna strefa
domu, m.in. z sypialnia gospo-
darzy, ich tazienkg i przechodnig
garderoba. Poza tym znajduja sie
tu dwa duze pokoje — goscinny
i gabinet oraz druga, dostepna
z korytarza tazienka. Wszedzie
dominujg skosy opadajgcego ni-
sko dachu. Pomieszczenia jednak
nie sprawiaja wrazenia matych
— nie s3 przeladowane mebla-
mi. Wrez przeciwnie — prze-
strzen to jest element konse-
kwentnie eksponowany zaréwno
na parterze, jak i pietro wyzej.
Duze wrazenie robi fazienka go-
spodarzy. To prawdziwy nowo-
czesny salon kapielowy tyle,
7e bez wanny — ta znajduje sie
w sasiedniej, dostepnej z koryta-
rza fazience. Tylko biel ceramiki
sanitarnej swiadczy o charakte-
rze pomieszczenia. Ani drewniana
posadzka, ani betonowe (plynny
beton) i kamienne $ciany w szarej
tonagji nie przywodzg na mysl sa-
nitariatu. Nawet w duzej, dwuaso-
bowej wnece natryskowej, desz-
czownice sy ledwie zauwazalne.
Pomimo prostoty i puryzmu, ayli
czystosci stylu, fazienka jest bar-
dzo przytulna. Przyczyniajg sie do
ego na pewno wneki autorstwa
adozone cieptym drewnem
tam przybory toale-
iki, oswietlone zéftym
nktowych halogenéw.
zienki i wszystkich in-
bszczehh na poddaszu
hartowanego, jedno-
askowanego. Dodaje
owoczesnosdi, $wiatta
>
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Kilka zrédet i odbTornikow
ciepta, rekuperacjs,
klimatyzacja

kominek - lokalne
zrodlo ciepla.
Drzwiczki z gigta szybg
otwierane sg do gory...

B: 305

CMSIER TRap !

o

lub odsuwane na bok F5=
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ogrzewanie

I wentylacja

— ystem grzewczy domu rozwigzany
jest wielowatkowo. S3 dwa zasad-
nicze zrodia ciepta — kaciot gazowy

z zasobnikiem ciepfej wody, zasilajacy
c.0 i cw.u oraz lokalny element grzewczy — ko-
minek w salonie. Jest on co prawda przysto-
sowany do dystrybuowania gorgcego powie-
trza, ale gospodarze $wiadomie zrezygnowali
2 takiego rozwiazania. Przyczynit sie do tego na
pewno fakt, ze DGP nie powinno by¢ potazone
2 rekuperacj cieplego powietrza, odbywajacy
sie w czasie mechanicznego wentylowania po-
mieszczen. A w domu Katarzyny i Pawta funk-
cjonuje wiasnie taki system wentylacyjny.
— Wolelismy zainstalowac system nawiewno-
wywiewny z rekuperacjg i mie¢ zawsze Swieze
powietrze — w zimie ogrzane, a w lecie schfo-
dzonie - niz nadmuch ciepfa z kominka i to tylko
wtedy, kiedy sie w nim pali — ttumaczy wiasci-
ciel. — W zimie wyglada to tak, Ze na termosta-
tach umieszczonych w pomieszczeniach nasta-
wiana jest wymagana przez nas temperatura.
Jesli rekuperator ,nie daje rady” nagrzac do
tylu stopni powietrza, uruchamiany jest kociof
i zaczynaja grzac grzejniki.
Duzy wplyw na temperature, szczegélnie na
parterze, ma kominek. W zimie jest rozpalany
bardzo czesto i to z reguly wystarcza, by na
cafej kondygnadji bylo ciepfo.
Kominek ma wktad niemiedkiej firmy Spartherm.
Jest to model Varia 2Lh/2Rh ze stalowym wkia-
dem o palenisku wytozonym plytami szamoto-
wymi. Drzwiczki posiadajg gieta szybe, ktora
nie jest faczona w narozu zadnym dodatkowym
elementem. Otwierane s do gory, ale mazna
tez je odsunac na hok, np. da czyszczenia pa-
leniska. Innowacjg jest sposob uszczelnienia
szyby przez domkniecie jej w najnizszej pozydji
da wkfadu kominkowego. Niepotrzebne s
wiec uszezelki. »

(7} v »
centrala maly grzejnik

wentylacyjna | zapobiega
z rekuperatorem | ujemnym temp.
7 . na strychu

V.

anemostat wywiewny

(wyciag zuzytego
powietrza do
rekuperatora)

PR S —

grzejnik kanatowy

(zasilany kottem
gazowym)

domy czytelnikiw ESTNTEE

czerpnia Swiezego
powietrza (do centrali
wentylacyjnej)

klimatyzator
— jednostka zewnetrzna |
(do sypialni gospodarzy),

] wyrzutnia zuzytego
powietrza (z centrali
wentylacyjnej)

anemostat nawiewny
(nawiew z rekuperatora)

kliatyzator — jednostka
wewnetrzna

grzejnik Scienny
(zasilany kotlem
gazowym)

92011 15



